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 AGUARRÁS PURO 
LAB0655 

 

    

DESCRIPCIÓN  

Disolvente orgánico de evaporación lenta, de olor suave y característico. Trementina. 

 

CARACTERÍSTICAS  

Aspecto    Líquido transparente. 

Color    Incoloro. 

Olor    Característico. 

Densidad (25 º C)   0.86 ±0.05 g/cm3. 

Punto de inflamación  34ºC 

 

PROPIEDADES  Volatilidad media, baja temperatura de inflamación.  Miscible con la mayor parte de 

los disolventes orgánicos; insoluble en agua. Buen disolvente de grasas, aceites y resinas sintéticas. 
 

APLICACIONES  Diluyente ideal para esmaltes, pinturas y barnices sintéticos, grasos o pinturas al óleo 

y para limpieza de las mismas. Confiere buena aplicación a brocha. Es un buen regulador de 

viscosidad en pinturas. 
 

FORMA DE USO  Añadir a la pintura, esmalte o barniz, según necesidad. Orientativamente emplear 

al 10%. Dependiendo de la aplicación, se puede utilizar brocha, rodillo o pistola. Realizar una prueba 

previa en una zona poco visible de la superficie para comprobar la resistencia del material ante el 

uso de este producto. No utilizar en equipos de pulverización para pintura. 
 

PRESENTACIÓN  Envases plásticos de 5, 20, 220 y 1000 L. 

 

ALMACENAMIENTO  

Mantener en los envases originales, bien cerrados y en sitio fresco. Evitar la exposición directa al sol y a 
temperaturas altas. Abrir con precaución. 
 

RIESGOS Y PRECAUCIONES    

      
El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP). 

 
Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en caso de inhalación. Nocivo en caso de ingestión o en contacto con 
la piel. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación 
cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
 
Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de 
protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
 
Para más información, consultar ficha de seguridad del producto. 


